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MASAUSTU NMR SISTEMLERI

Yiiksek performansli... Ozellestirilebilir... Kompakt...




MASAUSTU NMR SiSTEMLERI

NMR spektrometreleri 6zellikle kalite kontrol analizlerinde basta maliyet kisitlamalari olmak
Uzere gecgmiste nadiren kullaniliyor olsa da masaustl secenekleriyle disuk maliyetli etkili
sonuglarla analiz etmek artik ¢ok kolay.

2013 yilinda ilk tasinabilir yuksek ¢6zinUrlikli NMR spektrometreyi piyasaya sunan
Nanalysis, 2019 yiinda ¢ikardigi piyasadaki en yliksek ¢oziinurliikli 100 MHz NMR
spektrometresi ile sektérin lideri konumundadir. Kullanim kolayli§i, uygulamaya gore
Ozellegtirilebilmesi, bakim ihtiyacinin az olmasi vb. ézelliklerinden dolayi ¢alismalarinizda

en buyuk yardimcinizdir.

60PRO 60e 100PRO 100e

Multinuclear Proton only Multinuclear Proton only

4

Esneklik gbz dnlnde bulundurularak tasarlanan Nanalysis NMR sistemleri, geleneksel
NMR spektrometreleri olarak yapilandirilabildigi gibi petrol, kimya, ilag, biyoteknoloji,
gida bilimi, madencilik gibi endustriyel uygulamalar igin de analizdér olarak
programlanabilmektedir.




NANALYSIS NMR SISTEMLERI

PANJMReady-60

Nanalysis Masaiistii NMR Spektrometresinin Amiral Gemisi

« Hizli veri toplama- 4 saniyede yliksek
kalitede NMR spektrumu elde etme!
+ Standart 5 mm NMR tlplerinde numune

hazirhgi

1D, COSY, JRES, T1, T2 vb. NMR
analizleri

+  Reaksiyon takibi ve Safsizlik
belirlenmesi

- Kompakt dizayn- Ceker ocak, steril
kabin iginde ¢alismaya uygun

+  Dahili dokunmatik ekran

*  Her zaman kullanima hazir sistem

TEKNIK OZELLIKLER
|
Calisma Frekansi: 60 MHz (1.4 T)
1H,19F (60e)
Cekirdek: 1H/13C,1H/31P,1H/19F,1H/11B,19F/7Li vb. (60PRO)
1H/19F/13C, 1H/19F/31P, 1H/19F/7Li, 1H/13C/31P (60 Quad)
Magnet: Neodyum (NdFeB) tipi, >30 yil dGmiir
Hassasiyet: 100:1 (%1 EtBz)
Rezoliusyon (LW %50) <1.0Hz
Kacak Alan: < 2 G Sistemin Tamaminda
Calisma Sicakhgs: 18 -26 °C
Agirhk: 25 kg
Boyutlar: 30 x 28 x 49 cm
Cihaz Baglantisi: Ethernet, WiFi, USB, HDMI
Giig Tiiketimi: 75-100 W




NANALYSIS AKSESUARLAR

AUTOsample-40

Rutin ¢alismalarinizi otomatize
ederek hiz kazanin!

- NMReady 60e ve 60 PRO ile uyumlu
sistem

+ Cihaz Uzerinden kontrol ile 25 numune
kapasiteli

A
INIMReady-/%o»

Hizli ve kolay veri toplama

Hizli ve kolay reaksiyon takibi

Ana urun ve yan urunlerin belirlenmesi
Batch reaksiyonlardaki dizensizliklerin
azalmasi

Kalibrasyona ihtiya¢ duyulmamasi

Akis hucresi ve standart 5 mm NMR tupleri
arasinda kolay gecis

Duasuk numune hacmi

Hizli veri toplama




NANALYSIS NMR SISTEMLERI
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Snanalysis 100

Piyasadaki en yiiksek ¢oziiniirliiklii Masaiistii NMR Sistemi
Rakipsiz ¢6ziiniirliik... Ustiin Hassasiyet... Essiz kararlilik...

+  Standart 5 mm NMR tdplerinde numune

hazirhgi

1D, COSY, JRES, T1, T2 vb. NMR
analizleri

+  Reaksiyon takibi ve Safsizlik
belirlenmesi

+ Kompakt dizayn- Ceker ocak, steril
kabin iginde ¢alismaya uygun

«  Dabhili dokunmatik ekran

«  Her zaman kullanima hazir sistem

TEKNIK OZELLIKLER
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Calisma Frekansi: 100 MHz (2.35T)

SOIEEE mﬁgg,(lllg%?la,1H/19F,1H/118,19F/7Li vb. (L0OPRO)

Magnet: Neodyum (NdFeB) tipi, >30 yil dGmiir

Hassasiyet: 220:1 (%1 EtBz)

Rezoliusyon (LW %50) <1.0Hz

Kacak Alan: < 2 G Sistemin Tamaminda

Calisma Sicakhgi: 18 -28°C

Agirhk: 110 kg

Boyutlar: 43.2 x 81.3 x 38.7cm

Cihaz Baglantisi: Ethernet, WiFi, USB, HDMI

Giig Tiiketimi: 75-100 W




BASLICA KULLANIM ALANLARI

Emek ve zaman gerektiren kimyasal analiz yontemleri
yerine aromatik igerik, hidrojen igerigi, etanol igerigi
vb. c¢ok sayida testi tek platformda birlestiren
Nanalysis masaiistii NMR sistemleri ile hem hiz
hem de zaman kazanin.
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REAKSIYON

Nanalysis masastii NMR sistemleri ve entegre
edilen akis hucreleri , reaksiyon takibi ve
optimizasyonu igin en blyuk yardimciniz.
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Tagsis ve orijin belirlenmesi igin Nanalysis masastu
NME sistemlert yorumlamada yardimer yazilimlar
ile birlikte gida laboratuvarlarinin en buyuk
yardimcisi
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UYUSTURUCU

Nanalysis masaiistii NMR sistemleri, esrar ve
kenevirin kanabinoid iceriginin hizli ve dogru bir
sekilde Olcliimesinde en buyuk yardimciniz
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BiYOTEKNOLOJi

Yap! aydinlatmasi ve ilag kesfi icin temel yontem
olan Nanalysis masadiistii NMR sistemleri ile
reaksiyonun eksiksizligini, safligini, formilasyonunu,
¢6zlcu uzaklastirmasini vb. gézlemleyin.
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APLIKASYON ORNEKLERI

Elektrolitlerde Aprotik Organik Céziicii Tayini
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Analytical Balance  Analytical balance 60 MHz Calculated
Ntk Mass (g) wi% Wi’

Ethylene carbonate 0.210930 0.284 0.284(0)™
Diethyl carbonate 0.310570 0.419 0.417 (0.501)
Dimethyl carbonate 0.220360 0.297 0.300 (0.540)
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Formiile edilmis tabletlerde Tadalafil Analizi
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Numd POE% (NMR)  POE% (p-rumber)  %POE (Sigrma-Aldsich)
Kolliphor P407* P407 71.88 + 002 70 T15-T49
Pluranie F127® [ P347 7246 + 0,08 0 [ ME5-T49
Synperonic F10B8 PI08  B0.51+005 &0 B0 JLL :
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Benchtop NMR* HPLC*  %diff | Benchtop NMR  HPLC  S%diff
Sample 1 81.30.7) B1.8(1.4) 06 =i <1 n/a
Sample 2 L 3.0(0.1) /s 55.4(3.7) 57.0(1.1) 28
Sample 3 25420 2246108 110 57.6(2.3) 58.3(1.8) 12
Sample 4 47.7 (3.7) 46408 27 40.0(0.6) 41108 27
Sample 5 61.6(19) 611015 08 27.60.6) 25109 91 1079718 778 8 302 40 o asdng THE
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Analiz ihtiyacglariniza Profesyonel Céziimler...
Tel: 0216 688 5778 SPEKTROG-EK

info@spektrotek.com
www.spekirotek.com




